
Бензопила McCulloch CS 330-14" (1.2кВт/1.6 л.с., OxyPower, 14'', 3/8"mini, 1.3мм)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

При помощи данной бензопилы с длиной шины 35 см Вы сможете 
легко осуществить расчистку своего сада и справитесь с любой 
полупрофессиональной задачей по распиливанию. Бензопила 
призвана взять на себя все сложности распила. Модель снабжена системой легкого запуска, 
сопротивление стартерного шнура стало меньше на 40 процентов. Имея бензиновый двигатель объемом 
в 33 куб.см и мощностью 1200 Вт (что равняется 1,6 л.с.), такой инструмент может порадовать любого 
владельца приусадебного участка. Агрегату присущи следующие технические характеристики. 
Топливный бак обладает емкостью 300 мл, масляный бак – 200 мл. Скорость вращения цепи на 
максимальных оборотах составляет 18,5 м/с. Уровень шума от работающего устройства лежит в 
пределах допустимых границ: звуковое давление возле уха оператора 99,7 дБ, мощность звука 113 дБ. 
Вибрация двигателя гасится демпферами, что позволяет значительно повысить время использования 
инструмента. Бензопила McCulloch CS330-14 имеет систему центробежной очистки воздушного 
фильтра. В конструкции предусмотрено 2 способа включения тормоза – силой инерции или вручную.

Технические характеристики

Мощность двигателя, л.с.: 1,6
Рекомендуемая длина шины, см: от 35 до 45
Объем бака для топлива, л: 0,3
Объем бака для масла, л: 0,2
Топливо: Бензин АИ-92 c маслом для двухтактных двигателей
Шаг цепи, дюйм: 3/8
Ширина паза шины, мм: 1,3
Объем двигателя, см3: 33
Скорость движения цепи, м/с: 18,5
Масса, кг: 5,5

Особенности

СИСТЕМА CCS. Инструмент оснащен эффективной системой центробежной очистки воздуха (CCS) для 



сокращения частоты обслуживания и повышения долговечности Эффективная антивибрационная 
система позволяет пользователю эксплуатировать инструмент более эффективно на протяжении 
большего времени Тормоз цепи может быть активирован вручную или за счет силы инерции Ручной 
насос, обеспечивающий первичную подачу топлива в карбюратор и уменьшающий количество 
вытягиваний шнура стартера, необходимых для запуска Комбинированные органы управления 
зажиганием и воздушной заслонкой Нова технология двигателя oxypower позволяет работать с большей 
мощностью - без риска нанесения вреда окружающей природе 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


