
Масло Husgvarna для 2-х тактных двигателей 1л  

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Легкая и компактная бензопила, специально созданная для работы 
одной рукой, например, при работах на вышке. Мощность двигателя 
1,5 кВт, длина шины 30 см, вес 3,4 кг. Пила идеально 
сбалансирована и обладает отличным сочетанием мощности и веса. 
Защитный щиток сконструирован таким образом, чтобы оператор мог беспрепятственно визуально 
контролировать рабочий процесс. Для облегчения запуска пилы предусмотрен топливоподкачивающий 
насос. Двигатель с технологией X-Torq экономит топливо, снижает выброс вредных веществ в воздух, а 
также обеспечивает повышенный крутящий момент. Помимо прочего, на пиле установлена 
антивибрационная система для защиты как механизма, так и оператора.

Технические характеристики

Тип двигателя: Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см: 35,2 см3
Максимальная мощность, кВт: 1,5 кВт (10000 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: 2,0 л.с. (10000 об./мин)
Частота на холостом ходу: 2900 об./мин

Свеча зажигания:
NGK CMR6H 5310086-15 
(71779)

Межэлектродный зазор: 0,65 мм
Емкость топливного бака: 0,26 л
Крутящий момент, макс.: 1,57 Нм / 7500 об.мин
Объем бака для смазки цепи: 0,17 л
Тип насоса смазки цепи: Фиксируемый поток
Шаг цепи: 3/8 дюйма
Толщина звена цепи: 1,3 мм / 0,05 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию: 30 см / 12 дюймов
Рекомендованная длина шины, мин-макс: 30-35 см / 12-14 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах: 19,1 м/с



Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка: 4,1 / 3,9 м/с2
Звуковое давление возле уха оператора: 103 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А): 114 дБ (A)
Масса (без режущего оборудования), кг: 3,4 кг
Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в 
широком диапазоне оборотов и экономия топлива):

+

Антивибрационная система LowVib®: +
Топливоподкачивающий насос: +
Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи: +
Быстросъемное крепление воздушного фильтра: +
Регулируемый масляный насос: +
Отверстие в рукоятке для крепления веревки: +

Особенности

Легкая и компактная бензопила, специально созданная для работы одной рукой, например, при работах 
на вышке. Пила идеально сбалансирована и обладает отличным сочетанием мощности и веса. 
Технология X-Torq, которой оснащен двигатель пилы, значительно экономит топливо (до 20%) и 
сокращает количество вредных выбросов до 70%, а также до 50% снижает вибрацию. Регулируемый 
масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать 
подачу масла в соответствии с потребностями. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным 
байонетным креплением для легкой замены или очистки. Быстрая и легкая боковая регулировка 
натяжения цепи. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на 
защелках. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие 
вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной, а также продлевающие срок службы 
пилы. Щиток для защиты руки сконструирован таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор 
шины и ее звездочки, позволяя контролировать рабочий процесс. На рукоятке предусмотрено 
специальное отверстие для крепления троса, необходимого при подъеме с пилой на высоту. Для 
облегчения запуска пилы предусмотрен топливоподкачивающий насос. Безопасность работы 
обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом 
двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 12", защитный 
чехол для шины. 

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


